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1 QU'EST-CE QU'UNE GO-BOX pour sous-titres TV 
agrandis ? 

La Go-box pour sous-titres TV vocalisés est un développement de 
Sensotec qui améliore considérablement la lisibilité des sous-titres. La 
fonction de la Go-box est de rendre les sous-titres plus lisibles, en les plus 
grands et avec plus de contraste dans l'image TV. Le Go-box est connecté 
à HDMI et offre les possibilités de réglage suivantes : La police de 
caractères à utiliser, la taille des lettres et la combinaison de couleurs des 
lettres et du fond sur lequel les lettres sont affichées afin d'obtenir le plus 
grand contraste possible. Il s'agit en principe de réglages uniques. 

La Go-box détecte les sous-titres dans l'image TV et les affiche en plus 
grand et avec plus de contraste dans l'image TV. Il s'agit donc d'un outil 
innovant et pratique qui présente une grande valeur ajoutée pour les 
personnes âgées, par exemple. La Go-box est simple à utiliser. Une 
connexion internet n'est pas nécessaire,  elle offre la possibilité de 
recevoir des mises à jour automatiques, ce qui optimise encore le 
fonctionnement de la Go-box. 
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La Go-box est placée dans la chaîne HDMI. Normalement, le téléviseur est 
connecté à un décodeur de Ziggo ou KPN par exemple, à l'aide d'un câble 
HDMI. Le câble vers le téléviseur est alors branché dans la Go-box, qui est 
à son tour connectée au téléviseur avec le câble HDMI supplémentaire 
fourni. La télécommande de votre décodeur pour sélectionner les chaînes 
continue à fonctionner comme avant. La Go-box " lit " automatiquement la 
chaîne sélectionnée. 

Registre 
Nous vous conseillons d'enregistrer la Go-box sur go-box.nl ou via la carte-
réponse fournie. Vous pourrez ainsi bénéficier des mises à jour du logiciel 
de la Go-box, des conseils, des réponses, etc. 
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Chaque Go-box possède un numéro de série unique composé de 5 
chiffres après un G majuscule (par exemple G12345). Ce numéro se 
trouve sur l'autocollant situé bas de la Go-box et sur la boîte. Ce numéro 
est important pour obtenir de l'aide auprès de notre service d'assistance. 

Contenu de la boîte 
• Go-box  

• Adaptateur 5V 

• Câble HDMI 

• Télécommande+ piles AAA 

• manuel 

Le numéro de série 
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2 INSTALLER 
La Go-box n'a besoin que d'une prise murale et d'une image de télévision 
pour afficher les sous-titres agrandis. Vous trouverez ci-dessous la 
description de cette installation de base. Plus loin, vous trouverez d'autres 
exemples qui pourraient mieux convenir à votre situation. 

Configuration de base de  
L'offre de base comprend 

• un décodeur TV (ou un autre lecteur d'images TV) 

• un téléviseur pour l'image et le son 

 
Retirez le câble HDMI du décodeur de la télévision et branchez-le dans 
l'entrée 'DECODER' de la Go-box. Assurez-vous que la résolution du 
décodeur est réglée sur 
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Qualité HD (1920x1080). Branchez le câble HDMI de la box dans la sortie 
'TV' de la Go-box d'une part et dans l'entrée libre de la TV d'autre part. 
Branchez l'adaptateur 5V de la box sur le connecteur DC de la Go-box, 
puis branchez-le sur une prise murale. 

 
Réglez le téléviseur sur l'entrée HDMI correcte (également appelée 
"source" ou "source") que vous utilisez normalement. La Go-box affiche le 
logo Solutions Radio ou Sensotec pendant le démarrage. Vous verrez 
ensuite automatiquement l'image à laquelle vous êtes habitué et, sans 
autre action, les sous-titres afficheront agrandis. Si nécessaire, appuyez 
sur la touche [On] de la télécommande pour activer la Go-box. 

Sources d'images TV multiples  
Le Go-box analyse l'image TV provenant de l'entrée HDMI pour  sous-
titres. Si vous regardez l'image TV à partir de plusieurs sources, vous 
voudrez peut-être brancher un câble différent dans la Go-box à chaque 
fois, mais dans la description ci-dessous, un commutateur HDMI est utilisé. 
Il n'est pas fourni en standard, mais vous pouvez l'acheter dans les 
meilleurs magasins de HiFi ou d'informatique. 
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Retirez les câbles HDMI des 3 sources d'images TV du téléviseur et 
branchez-les dans les entrées du commutateur HDMI. Assurez-vous que 
la résolution des sources d'images TV est réglée sur la qualité HD 
(1920x1080). Connectez la sortie du commutateur HDMI à l'entrée 
'DECODER' du Go-box. La sortie 'TV' de la Go-box peut alors être 
connectée à l'entrée du téléviseur à l'aide du câble HDMI fourni. 
Commutez le téléviseur sur l'entrée HDMI correcte que vous utilisez 
normalement. 

 
Le commutateur HDMI peut maintenant déterminer quelle source HDMI est 
active et la transmettre au téléviseur via la Go-box (voir le manuel du 
commutateur HDMI). 
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3  L'EXTÉRIEUR 

Arrière 
La face arrière comporte 5 connecteurs, de gauche à droite : 


�� Entrée DECODER pour le câble HDMI de la source d'image 
TV telle qu'un décodeur TV 


�� Connecteur réseau pour un câble réseau (non inclus) 
vers votre internet (alternative au WiFi) 


�� Sortie TV pour le câble HDMI vers le téléviseur 

�� Blaster IR (non utilisé) 

�� Connecteur DC pour adaptateur 5V à la prise murale 

Blaster IR 
Réseau 5V 

adaptateur 

Source vidéo 
(décodeur TV) TV 
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Front 
Le front contient de gauche à droite 


�� Bouton de mise en veille 

�� Récepteur de télécommande 

�� Fente pour carte SD (non utilisée) 

�� Indicateur d'activité du réseau LED 

�� Indicateur de marche/arrêt/veille LED 

�� deux connecteurs USB (non utilisés) 

lActivité  
Réseau 

en marche  
en veille 

récepteur de 
télécommande 2 x USB 

(non utilisés) 

bouton 
On/Off Fente pour 

carte SD 



14  

Télécommande 
La télécommande comporte 8 boutons. 

 
Le bouton [On] en haut à droite permet de désactiver ou de réactiver la 
fonction Go-box. 

 
En bas de l'écran se trouvent cinq boutons en forme de diamant. Celui du 
milieu est le bouton [OK] qui permet de sélectionner une option dans le 
menu. Les boutons qui l'entourent permettent de naviguer dans le menu. 

 
À gauche de ce losange se trouvent deux autres boutons. 
En haut à gauche : le bouton [Menu] pour lancer le menu. 
En bas à gauche : le bouton [Retour] pour quitter un menu. 
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Fonction Go-box 
On/Off 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menu 
 
 
 

Navigation 
dans le menu 

 
OK 

Retour 
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4 UTILISER 
La Go-box s'allume automatiquement lorsque votre décodeur (ou autre 
source d'image TV) est allumé. En option, vous pouvez également activer 
la fonction Go-box à l'aide de la touche [On] de la télécommande. 

Menu 
Le menu permet d'effectuer des réglages qui ne doivent généralement être  
qu'une seule fois. Appuyez sur la  [Menu] (à gauche de la touche [Haut]) et 
sélectionnez 
puis à l'aide du bouton [OK] pour l'une des 
options : 
• Sous-titres 
• Réseau sans fil 
• Messages (le cas échéant) 
• Statut 

Menu - Sous-titres - Couleur 
Le Go-box peut afficher les sous-titres 
agrandis en différentes couleurs. Utilisez 
la touche [Gauche] ou [Droite] pour choisir 
la combinaison de couleurs qui vous 
convient le mieux. Un exemple de texte 
est affiché en bas de l'écran. 
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Menu - Sous-titres - Police 
La Go-box peut afficher les sous-titres 
agrandis dans différentes polices. 
Utilisez la touche [Gauche] ou [Droite] 
pour choisir la police qui vous convient le 
mieux. Un exemple de texte est affiché en 
bas de l'écran. 

 
Menu - Sous-titres - Taille 
Le Go-box peut afficher les sous-titres 
agrandis en différentes tailles. 
Utilisez les touches [Gauche] ou [Droite] 
pour choisir la taille qui vous convient le 
mieux. Un exemple de texte figure au bas 
de l'écran. 
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Menu - Sous-titres - Alignement 
La Go-box peut afficher les sous-titres 
agrandis alignés à gauche ou au centre. 
Utilisez la touche [Gauche] ou [Droite] 
pour choisir l'alignement qui vous convient 
le mieux. Un exemple de texte est affiché 
en bas de l'écran. 

Menu - Réseau sans fil  
La Go-box peut être connectée à Internet pour les mises à jour logicielles, 
par exemple. Cela peut se faire directement par un câble réseau relié au 
routeur de votre fournisseur d'accès à Internet ou par le biais de son 
réseau sans fil (WiFi). 
Sélectionnez votre nom de réseau (alias 
SSID) dans la liste, appuyez sur le bouton 
[OK] et entrez le mot de passe (alias clé 
WPA) lorsque vous y êtes invité. 
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Avant de saisir le mot de passe (clé WPA), vous pouvez utiliser les touches 
[haut] et [bas] pour faire défiler la liste des mots de passe. 
l'alphabet avec les lettres minuscules, 
puis les lettres majuscules, puis les 
chiffres, certains caractères spéciaux 
comme le "point d'exclamation" et 
l'"espace", et enfin le caractère appelé 
"fini". Pour chaque caractère correct, 
appuyez sur [OK] ou [DROITE]. 
Si nécessaire, appuyez sur la touche [BACK] ou [LEFT] pour  un caractère 
erroné. Lorsque la totalité du mot de passe a été introduite mettez le 
caractère "terminé" suivi de [OK] ou [DROITE]. 
La mention "Configuré" apparaît alors derrière le nom du réseau concerné. 
Pour vérifier si le réseau est réellement connecté, vous pouvez rafraîchir 
brièvement la liste en utilisant [RETOUR] dans ce menu et en à nouveau 
"Réseau sans fil". Derrière votre réseau devrait maintenant apparaître 
"connecté" (avec la force du réseau). 
Conseil : Pour supprimer une configuration réseau, déplacez la barre 
jaune sur le réseau correspondant et appuyez sur la touche [BACK] 
pendant 3 secondes. 
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Menu - Statut 
Le menu Statut indique le statut de la clé 
de licence et certaines propriétés du 
système telles que résolution du 
décodeur HDMI, la version du logiciel et 
le numéro de série. 
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5 QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES  
Visitez également notre site web www.go-box.nl pour plus de questions et 
de réponses. 
 

• Pourquoi tous les textes ne s'affichent-ils pas ? Il est possible 
que la résolution du décodeur ne soit pas encore correcte. Allez 
dans le menu du décodeur et réglez la résolution sur 1080p ou 
1080i. 

• La Go-box fonctionne-t-elle même si aucun décodeur 
externe n'est utilisé ? 
La Go-box ne fonctionne pas avec les téléviseurs qui utilisent un 
module CI+ interne pour décoder les chaînes. Un décodeur 
externe doit être connecté en concertation avec le fournisseur de 
télévision. 

• Le voyant On/Standby ne passe pas au vert lorsque 
j'allume le téléviseur et le décodeur. Qu'est-ce qui ne va 
pas ? 
Appuyez sur la touche [On] de la télécommande pour activer la 
fonction Go-box si nécessaire. Vérifiez que l'adaptateur 5V est 
correctement branché dans la prise murale (en état de marche) et 
dans la Go-box. Vérifiez également que le câble HDMI du 
téléviseur et du décodeur est toujours correctement branché. 

http://www.go-box.nl/
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• Je regarde souvent Netflix, Videoland ou Broadcast 
missed. Comment cela fonctionne-t-il avec la Go-box? 
Le plus simple est de lancer l'application Videoland, Netflix ou 
Broadcast Gemist sur votre décodeur KPN ou Ziggo. Le 
film/programme choisi sera alors envoyé par votre décodeur à la 
Go-box. Une deuxième option consiste à lancer Netflix ou 
Broadcasting Gemist sur votre PC ou votre smartphone et à sur la 
Go-box via un dongle Chromecast. Une troisième option consiste à 
utiliser votre 
ordinateur portable /PC via un câble HDMI à connecter via le 
boîtier Vo- à la télévision. 

• Comment changer de chaîne ? 
Vous pouvez sélectionner les différentes chaînes à l'aide de 
télécommande du décodeur comme d'habitude. Il n'est pas 
nécessaire de régler quoi que ce soit d'autre sur la Go-box. Elle 
grossit simplement les sous-titres qui passent. 

• Cela fonctionnera-t-il également si je regarde la télévision par 
satellite ? 
Oui, à condition que le récepteur satellite dispose d'une connexion 
HDMI au téléviseur. 
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6 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Réseau 

protocole IPv4 et IPv6 
Ethernet Interface 10/100/1000Mbps type de 
connecteur  RJ45 avec détection de câble  
WLAN/WiFi IEEE802.11ac (2.4GHz+ 5.0GHz) 
cryptage WEP, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPS-PB 

USB 
 
 

SD 

1x USB v2.0 haute vitesse type A 
1x USB v3.0 pleine vitesse type A 
 
1x fente SD (classe 2,4,6) SDSC, SDHC (max. 32GB) 

HDMI 
L'interface HDMI prend en charge la norme HDCP v2.0. 
1x entrée HDMI+ 1x sortie HDMI (pour TV HD, full-HD ou 4K) 

Général 
Alimentation 5,0V-2A (prise DC 1,3x3,5mm) 

Adaptateur 100-240V, 50-60Hz inclus 
Télécommande. 8 touches, 140x49x20mm, 2xAAA batterie 

  
Temp. de fonctionnement. : De -10°C à +40°C 
Temp. de stockage : -20°C à +60°C 
 
Dimensions 100x106x28 mm 
Poids 204g Approbation
 CE, FCC 



Des questions de fond ou techniques sur ce produit?
Vous ne trouvez pas la réponse dans ce manuel?
Alors le service après-vente de Sensotec s.a.
est là pour vous aider.

Sensotec Jambes
Rue de la Croix Rouge 39
B-5100 Jambes
+32 81 71 34 60 

Sensotec HQ
Vlamingveld 8 
B-8490 Jabbeke
+32 50 39 49 49

info@sensotec.be | www.sensotec.be

Contact

Service & Support 
+32 50 40 47 47 | support@sensotec.be 

Sensotec Antwerpen
Kempenstraat 100 
B-2030 Antwerpen
T+32 3 828 80 15

Des solutions pour un challenge visuel
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